Wydatek zassanego powielrza Pobdr mocy

DANE TECHNICZNE:

[dm’ /min] [kW]

Hlost cylindrow 7
Srednica cyindra 90 mm
-~ Skok tfoka J6 mm
400 J00 kg — 4 — P — Pojemnos¢ skokowa 229 cm’
. >y ;,’: = 800 kP “7 iy i Masa 1.5 kg
J00 s ;,— J //‘/ Cisnienie robocze 800 kPa
A P, iSnieni 5
=N 500 kPar— - Cisnienie maksymalne krétkotrwafe 1000 kPao
200 /;/?,é/ F 2L ,,/'(500 kP — Max. dopuszczaing temp. toczonego powietrza +220 T
?/’ ~ 800 kPa L > Chiodzenie nadmuchem powietrza z predkoscig
100 / i min. 4 m/s
— 1 OkPa Smarowanie obfegowo—rozbryzgowe, olejem
- Ly doprowadzanym pod ciSnieniem J00£200  kPa
1400 2000 2600  [1/min] 1400 2000 2600  [1/n, ] (dopuszcza si¢ spadek cisnienia do min. 60 kPo
Czas napefninia zbiornika 40cn? Maksymalne obroty pracy ciggfef przy procy gorgesgo sinka na wolnych obrotach)
e : 0PIS SWMBOLI:
s/ 1700 1/min /1/min] N
L1 N P c0=60 0 - ssanie
2200 1/min Y% S 2 - tioczenie
60 N 3000 Q%\ A N 3pokpg 81 — doprowadzenie oleju
\ \\ 82 - odprowadzenie oleju i odpowietrzenie skrzyni korbowej
L ‘\ N ‘\ Oznaczenia cyfrowe wg normy International Standard 1SO-6786
- - \ \:\ N T - tabliczka znamionowa
40 va /z L 2000 \\ NN * —max. kat pochylenia sprezarki podczos pracy ciagef
AP aBrd NN TN 500k
= PN
- - 000 1/min +— —T_C0=300s [\ <
20 +4 B00kPa
EEEN 1000
00 600 goofkpa] 0 20 40 60 80 100[UCA]
UWAGA ! Charakterystyki dotyczq uktadu woinossgeego przy minimainef
wymaganej intensywnosci chodzenia i temperaturze otoczenia +207C v
OKRESLENIA: CO=CT+CL  — olres Sredniego cyblu pracy sprezarki
5

uc=%x100z - procentowy udzial czasu pracy sprezorki

pod obcigzeniem w Srednim Cyklu

Cl - czos pracy sprezarki bez obciazenia
(swobodny wydmuch do atmosfery)
CT — czos pracy sprezarki pod obcigzeniem
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RYSUNEK OFERTOWY
Konstr. | K.Szczeporiski 230598 | FABRYKA OSPRZETU SAMOCHODOWEDO
Normaliz. | L. Borng 100474, POLMO-F5dz S.A
Sprawdzit | W esigk W ?049 "
Zatwierdzit| BNleta | Stuzba Rozwoju
Podziatka |[Nazwa
1:25|  SpreZarka 601.07.917




