Wydatek zassanego powietrza Pobor mocy

[dm’ /min] [kW]

DANE TECHNICZNE:

> llosc cylindrow -1
300 Srednica cylindra - 75 mm
Skok tfoka - J6 mm
J00 Ko 1 4 Pojernnosc. skokowa - 159 cm?
Masa - 10 kg
] )
200 ] J 800 kPa > Cisnienie robocze - 800 kPa
< 500 kPt = Cisnienie maksymalne krotkotrwate ~ 1000 kPa
ax. dopuszczalna temp. ttoczonego powietrza — +
{ 7 = Max. dop Ina temp. t qo powiet, 2207C
a 500 kPa odzenie nadmuchem powietrza z predkoscig
800 kP = —t Chtod, dmuchem powietrza 7 predk
100 ! /</\/ min. 4m/s
a Smarowanie obiegowo—rozbryzgowe, olejem
- OkP bieg bryzgowe, olej
— doprowadzanym pod cisnieniem min.  200kPa
1000 2000 3000[1/min] 1000 2000 3000[1/min]
Czas napetiania zbiornika 40dm’ Maksymalne obroty pracy cigglej OPIS SYMBOL
' 0 — ssanie (na glowicy przytacze oznaczone 'S”)
[s] [1/min] \ [ ] 2 - Hoczenie (na gtowicy przytacze oznaczone 'D”)
100 ———- 0‘0*6‘0 81 - doprowadzenie oleju
1700 1/min A . \\/%S 82 — odprowadzenie oleju i odpowietrzenie skrzyni korbowe]
80 - 3000 Oznaczenia cyfrowe wg normy International Standard 1S0-6/86
2200 1/mig = I = tabliczka znamionowa
60 N\ NIO0Pa  * - mox. kat pochylenia sprezarki podczas pracy ciagle]
L
N\
A
40 ] — N
) J000 1/min - 2000 SN 500Pa
|
I
™~
400 T CC=
600 800 [kPa] CC=300s 800kPo
1000
0 50 100 [Ucx]

UWAGA ! Charakterystyki dotyczq ukfadu wolnossgcego przy minimalnej
wymaganej intensywnosci chfodzenia | temperaturze otoczenia +20T

OKRE. \S/ZE NIA: cc=cTec — okres Sredniego cyklu pracy sprezarki

UC:%HUOZ — procentowy udziat czasu pracy sprezarki
pod obcigZzeniem w Srednim ¢ yklu

ClL — czas pracy sprezarki bez obcigzenia
(swobodny wydmuch do atmostery)
CT — ¢zas pracy spreZarki pod obcigzeniem
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ZW‘O”O data ax bx ‘
x_ilose cx Fabryka Osprzetu Samochodowego POLMO
nr wprow.zmiany w Lodzi
zm. wprowadzil BIURO KONSTRUKCYJINE
Konstr. MWieczorek Mat. akcept. Masa 17 kgl Material __
Kreslil Wieczorek Normaliz. Boryna Format —
Sprawdz. Lesiak Zotw.,  Kleta an. 29.11.95 wg normy —
Podzialka Nazwa . Nr rys.
| 1:25 | SpreZarka 601.09.909




