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UWAGA ! Charakterystyki dotyczg ukfadu wolnossgeego przy minimalnej
wymaqganej intensywnosci chfodzenia i temperaturze otoczenia +20T

Wydatek zassanego powielrza
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DANE TECHNICZNE:

llosc: cylindrow !
Srednica ¢ylindra 65 mm
Skok toka 25 mm
Pojemnosc skokowa 76 em?
Masa 65 kg
Cisnienie samostabilizacji 1200 %% kPa
Max. dopuszczalna temp. toczonego powietrzdl0 C
Chtodzenie nadmuchem powielrza z predkoscig

min. 6 m/s
Smorowanie  obiegowo—rozbryzgowe, olejermn

doprowadzanym pod cisnieniem min. 200 kPa
OPIS SYMBOLI:

0 - ssanje
2 — tfoczenie
81 = doprowadzenie oleju
82 = odprowadzenie oleju | odpowietrzenie skrzyni korbowej
Oznaczenia cyfrowe wg normy International Standard 1S0-6/86
[ = tabliczka znamionowa
* —max. kat pochylenia sprezarki podczas pracy ciagtej

Pobor mocy
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Fabryka Osprzetu Samochodowego
POLMO-%5dz SA

DZIAY, ROZWOJU

Konstr. MWieczorek Mat. akcept. Mosa kgl Materiat __

Kreslit ~ Wieczorek Normaliz. Boryna Format JXA4

Sprawdz. Lesiak Zotw.,  Kleta an. 16.01.97 wg normy —

Podziatka Nazwa . Nr rys.
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