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Czas napetnionia zbiornika 10dm’

[1/min]

Maksymalne obroty pracy ciggtej
[1/min]

DANE TECHNICZNE:

llos¢ cylindrow /
Srednica cylindra 65 mm
Skok tfoka 23 mm
Pojemnos¢ skokowa 76 om?
Masa 85 ko
Cignienie robocze 800 kPg
Cisnienie maksymalne krétkotrwafe 1000 kPa

Max. dopuszczalna temp. tloczonego powietrza +220 C
Chiodzenie nadmuchem powielrza z predkoscig

min. 4 m/s
Smarowanie obiegowo—rozbryzgowe, olejem
doprowadzanym pod cisnieniem J00£200  kPo
(dopuszcza sie spadek cisnienia do min. 60  kPao

przy pracy gorgeeqo sinika na wolnych obrolach)

OPIS SYMBOLI:
50 250Q 7‘ min JE00 0 — przyfgcze ssgce
l l l Dy \ CC=60s 7 —przytgcze tfoczne
J600 1/min 1 81 — doprowadzenie oleju
40 400 CC=500s 82 ~ odprowadzenie oleju | odpowielrzenie skrzyni korbowef
N Oznaczenia cyfrowe wg normy 'International Standard 1SO-6786"
/ I — tabliczka znamionowa
J0 J000 300kPo  * —max. kat pochylenia sprezarki podczas pracy ciagle]
4500 1/min—
20 2600 i 600kPa
500kPa
400 600 800 [kPa] Jo 50 /0 90 [ucz]

UWAGA ! Charakterystyki dotyczq uktadu wolnossaceqo przy minimalnej
wymagane/ intensywnosci chiodzenia | temperaturze otoczenia +20C
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