5 Mydatek zassanego powietrza
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UWAGA ! Charakterystyki dotyczq ukfadu wolnossgcego przy minimainej
wymaganej intensywnosci chfodzenia i temperaturze otoczenia +20T

OKRESLENIA: cc=cr+ct

— okres sredniego cyklu pracy sprezarki

UC=%X700% — procentowy udziat czasu pracy sprezarki
pod obcigzeniem w srednim cykly

CL - czas pracy sprezarki bez obcigzenia
(swobodny wydmuch do atmosfery)
CT — czas pracy sprezarki pod obcigzeniem

DANE _TECHNICZNE:

llo$¢ cylindrow 1
Srednica cylindra 60  mm
Skok toka 38 mm
Pojemnosc skokowa 107 cm?
Masa 6.2 kg
Cisnienie robocze 800  kPa
Cisnienie maksymalne krotkotrwate 1000 kPa
Max. dopuszczalna temp. toczonego powietrza +220 C
Chtodzenie nadmuchem powietrza z predkoscia

Im/s
Smarowanie indywidualne, rozbryzgowe, olejem
silnikowym wlew. do skrzyni korbowej w ilosci 140 e’
i dolewanym wq kreski na wskazniku w obsfudze
codziennej.
OPIS SYMBOLI:
0 - ssanie
2 - Hoczenie
3 = odpowietrzenie
81 — wlew oleju
82 — spust oleju
Oznaczenia cyfrowe wg normy International Standard 1S0-6766
7 - symbol sprezarki i data produkcji
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FOS Polmo—tédz S.A. zapewnia prawidfowos¢ pracy sprezarki
tylko przy spefnieniu podstawowych warunkéw zabudowy

i obstugi zamieszczonych na niniejszym rysunku

i w katalogu sprezarek str.79-83
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FABRYKA OSPRZETU SAMOCHODOWEGO

POLMO-Podz S.A
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Nazwa

Sprezarka 601.23.944




