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Wydatek zassanego powietrza

[dm’ /min]

Pobdr mocy

[kn]

Czas napetniania zbiornika 40dm’

Maksymalne obroty pracy ciggle/

DANE TECHNICZNE:

llosc cylindrow 1

Srednica cylindra 90 mm
Skok tloka J6  mm
Pojemnosc skokowa 229 cm?
Masa 1.4 kg
Cisnienie robocze do 1000 kP
Max. dopuszczalna temp. tloczonego powietrza +220
Chtodzenie wodne, obieqowe, przeptyw min. 2dmY/min

temp. wody na wlocie max. +85¢C

Smarowanie obleqowo—rozbryzqowe, olejem

doprowadzanym pod cisnieniem min. 200kPa
Luz poosiowy wa?u 0.2-1.05 mm

OPIS SYMBOLI:

T : 0 - ssonie ( gwint M26x1.5 o dlugosci  16mm
2200 1/min 1/min] 1] , g gos
ﬁL 6‘676‘0 \ 2 — Hoczenie gwint M26x1.5 o dlugosci  16mm
| 2800 1/min Jo00 N2 81 - doprowadzenie oleju ( gwint MIOx1 o dtugosci 10mm
\X 82 — odprowadzenie oleju | odpowielrzenie skrzyni korbowe/
300kPa ( gwint M22x1.5 o dtugosei 10mm )
)Q 91 - doprowadzenie wody chiodzace; ( gwint M22x1.5 o dugosci
- J000 AN 92 —odprowadzenie wody cﬁfodza,ce/( qwint M22x1.5 o dlugosci
N 500kPa Oznaczenia cyfrowe wg normy International Standard 1SO-6/86
P [ - tabliczka znamionowa
; * —max. kat pochylenia sprezarki podczas pracy ciagtej
A0 1 /min T CC=300s s
2500
500 600 700 soofkea) O 20 40 60 80 100[UCF]
UWAGA ! Charakterystyki,dotycza uktodu wolnossacego przy minimalnej %Zﬁ% S [mm] /4 [mm]
wymagane/ intensywnosci chtodzenia | temperaturze oloczenia +20C 60124901 | 277 097
OKRESZEN/A CC=CT+CL - okres srednieqo cyklu pracy sprezarki 601.24.907 | 297 292
601.24.905 | 277 277

UC:%XWOZ — procentowy udziat czasu procy sprezarki pod

L

cr

obcigzeniem w srednim cyklu

- ¢z0s pracy sprezorki bez obcigzenia
(swobodny wydmuch do atmosfery)
- ¢z0s pracy sprezorki pod obcigzeniem

N~ N N

min.14mm )
min.14mm)

/9
61

M18x1.5

/0

275
/4

M22x7.5]

B

109

W8.5+0‘2

0

110402 ©
Oabior wg ZN=92/UP/06-08075
Zr?\fs‘nc’o dota | ox ‘ bx X Fabryka O tu S hod POLMO

abryka Osprzgtu Samochodowego

nr wprow.zmiany w Eodzi
2m. wprowadzit BIURO KONSTRUKCYJNE
Konstr. Falba Mat. akcept. Masa kgl Materiab __
Kreglk  Jonkowski Normaliz. Boryna Format JxA4
Sprawdz. Lesiak Zotw.,  Kleta an. 14.04.90 wg normy —
Podziatka | Nazwa . 601.24.901 Nr rys.
25| Sprezarki 001 74907 1 601.24.901




