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UWAGA ! Charakterystyki dotyczq ukfadu wolnossaceqo przy minimalnej
wymaqane] intensywnosci chtodzenia | temperaturze oloczenia +20°C

OKRESZEN/A CC=CT+CL - okres sredniego cyklu pracy sprezarki
UC:%X/OOZ - procentowy udzial czasu pracy sprezarki pod
obcigzeniem w srednim Cykly

CL - czas pracy sprezarki bez obcigzenia
(swobodny wydmuch do atmostery)
CT — czas pracy sprezarki pod obcigzeniem

DANE TECHNICZNE:

llos¢ cylindrow

Srednica cylindra

Skok tloka

Pojemnosc skokowa

Masa

Cisnienie robocze

Cisnienie maksymalne krétkotrwofe

Max. dopuszczalna temp. tloczoneqo powietrza +220 T
Chiodzenie nadmuchem powietrza z predkoscig

Smarowanie obiegowo—rozbryzgowe, olejem
doprowadzanym pod cisnienjem
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OPIS SYMBOLL:

0 — ssanie gwint
2 — Hoczenie gwint
81 = doprowadzenie oleju gwint

82 = odprowadzenie oleju | odpowietrzenie skrzyni korbowej

qwint o0 dlugosci

Oznaczenia cyfrowe wg normy International Standard 1S0-6766

[ = tabliczko znamionowa

* —max. kat pochylenia sprezarki podczas pracy ciagtej
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RYSUNEK OFERTOWY
Konstr. | K Molinowski 20.07.99 | FaBRYKA OSPRZETU SAMOCHODONEGO
Normaliz. |L. 15’0/)//70 VAAS
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