Wydatek zassanego powietrza Pobor mocy DANE_TECHNICZNE: . 196

dm/min K L 113 1 61, 105
llosc cylindrow 2 it 0
500 Srednica cylindra 75 mm wentylator 15
o 5 7 Skok toka 4 mm '_j o [
s 1000 kP Pojemnosc skokowa 24 om? I . . /
Ly 7 2 /‘/ Masa (bez wentylatora) 15 kg | | : d; ==
300 Vo 36 A Cisnienie robocze do 1000 kPa | | |
e =
§/ A Max. dopuszczalna temp. toczonego powietrza +220 € : : S
i 650 kPa 7 690 kPal LA Chtodzenie nadmuchem powietrza z wentylatora 9
47 ! 1.8 . / zapewniajgeego nie przekraczanie dopuszczalnej N
100 Z 1000 ko ] - temp. tfoczonego powietrza w wykorzystywanym S S
g NS
af zakresie obrotow I cinienia tloczenia spreZarki e
— \0 kPa <
1/ min - ' 1/ min Smarowanie indywidualne, rozbryzqowe, olejem S S
400 1000 1600 400 1000 1600 sinikowym wlew. do skrzyni korbowej w ilosci 300 cm® R ha)
@ B N N
=
Czas napemiania zbiornika 40 dm’  Maksymalne obroty pracy ciagtej T
s 1/min OPIS SYMBOLI: é
0 - ssanie RSN Q
70 2200 N L 2 ~ toczenie N
. . —60s | 3 = odbowielrzen
900 1/min )4 500 ‘Q“/V P _;/gyfugfej(uzen/e
/ N N 500 82 ~spust oleju o
50 11200 1/miny ,/ A 1400 AN 1 #Po Oznaczenia cyfrowe wg normy International Standard 1S0-6756 < B 3
A\ / ,/ /] = N I = tabliczka znamionowa
\ y 650
A A 1000 ZaSNELL
— CC=300
0 ////l 600 7 ~N ;{%770 Unaoa: Odmiana sprezarki Stan kamp{eiaiﬁ
S 7|50q ! I””f W przypacku gdy sprezarka posiada wentylator nalezy ja zabudowac tak, aby Wymogano d/ugo;é 602.07.901 bez Hqezki ”K”
100 700 1000kP 0 40 60 80 ucx uniemozliwic kontakt obstugujgcego z wirnikiem wentylatora i przektadniq czgsci_wkrecane) 602.07.904 ze 2fqezkg K
g ’ pasowq krocea 18 do 25 mm.
M Charakterystyki dotycza uktadu wolnossacego przy temp.
otoczenia +207 i przy chiodzeniu wentylatorem 4904,/10-001/0
osadzonym na wale korbowym =1
) ~ oo
, A-A N = |
0K RESLEN/A CC=CT+CL  — okres sredniego cyklu pracy sprezarki 4761002 S !
. . E @= iy &
UC=%E—X7OOZ — procentowy udziat czasu pracy sprezarki pod =i T) —e
. . ) N ==
obcigzeniem w srednim cyklu N = s

CL - czas pracy sprezarki bez obcigzenia .
(swobodny wydmuch do atmosfery) 5;0/' ezarka 602.07.901, 602.07.904

CT — czas pracy sprezarki pod obcigzeniem T




